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♦ In the production of plastics, it is often necessary to add masterbatch to produce 

products of different colors. The amount of color masterbatch is usually small, requiring 
precision and high stability. The masterbatch measuring machine will become a 
necessary equipment in plastic production. 

Construction 
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Storage hopper - used to store the masterbatch that are metered. 
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Функция и случаи использования 

В производстве пластмасс часто необходимо добавлять мастербатч для 
получения изделий разных цветов. Обычно количество цветного мастербатча 
невелико, что требует точности и высокой стабильности. Машина для 
дозирования мастербатча становится необходимым оборудованием в 
производстве пластмасс. 
 

Конструкция и принцип 
Конструкция 

Бункер для хранения — используется для хранения 
мастербатча, подлежащего дозированию. 

Дозирующий шнек — используется для 
измерения количества добавляемого 

мастербатча. 

Соединительная база — для подключения 
основного шнека к входу основного материала 

и бункеру с основным сырьем. 



  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
♦ The color master machine has two working modes, namely injection mode and 

extrusion mode. In the injection molding mode, the masterbatch metering opportunity 
adjusts the metering speed and metering time of the metering screw according to the 
product mold weight, the ratio of the masterbatch and the glue time input by the user 
combined with the metering ability of the color master meter itself. To achieve the 
purpose of proportional addition. In the extrusion mode, the masterbatch measuring 
machine adjusts the metering speed of the metering screw according to the 
masterbatch ratio input by the user, the maximum output of the extrusion and the 
extrusion signal, and the metering ability of the masterbatch metering itself to achieve 
continuous proportional the purpose of the addition. 

 

 

Plastic intelligent technolog

Миксер — используется в некоторых случаях 
для равномерного смешивания мастербатча. 

Миксер — используется в некоторых случаях 
для равномерного смешивания мастербатча. 

Контроллер — используется для ввода 
производственных данных и управления 

скоростью дозирования или весом 
дозируемого материала на основе введенных 

данных. 

Принцип работы 
 
Машина для цветного мастербатча имеет два рабочих режима: режим инжекции и режим 
экструзии. В режиме литья под давлением устройство дозирования мастербатча регулирует 
скорость и время дозирования шнека в соответствии с весом изделия, соотношением 
мастербатча и времени впрыска, введенными пользователем, с учетом дозирующей 
способности самого устройства, чтобы достичь пропорционального добавления. 
 
В режиме экструзии машина для дозирования мастербатча регулирует скорость шнека в 
соответствии с введенным пользователем соотношением мастербатча, максимальной 
производительностью экструдера и сигналами экструзии, а также с учетом дозирующей 
способности устройства, чтобы обеспечить непрерывное пропорциональное добавление. 

 

Особенности 
 
♦ Контактная поверхность с мастербатчем выполнена из зеркально отполированной 
нержавеющей стали, чтобы предотвратить загрязнение мастербатча, улучшить его 
текучесть и обеспечить точность измерений. 
♦ Управление шаговым двигателем позволяет точно контролировать скорость вращения и 
угол поворота двигателя, с точностью до 1,8° для шнека, обеспечивая высокую точность 
дозирования. 
♦ Использование пылезащищенного двигателя значительно увеличивает срок службы 
двигателя. 
♦ Конструкция с быстросъемными элементами существенно ускоряет смену цвета и 
повышает производственную эффективность. 
♦ Применение контроллера или платы PCB бренда Тайвань обеспечивает стабильность 
работы и долгий срок службы оборудования. 
♦ Все интерфейсы выполнены из нержавеющей стали, чтобы предотвратить загрязнение 
сырья. 
♦ Прецизионно обработанный шнек из нержавеющей стали обеспечивает стабильность 
дозирования. 



 
  
 

Модель Кол-во Диапазон 
выхода Мощность Вес 

Размеры (мм) 

А В C D 

TCM-S 1 0.1-30kg/h 0.3kw 30kg 565 595 330 1060 
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Технические характеристики модели 
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