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XH-401 Two roll mill 

 
 
 
      ntroduction 
 

Suitable for mixing and dispersing polymers such as rubber, plastic raw materials, pigments,masterbatches, etc. 
 
 
 
 
 
        ProductFeatures 

New product development and formula optimization 

Product quality control and raw material testing 

 Processing performance research and process optimization 

Formulation material blending performance test 
 
 
 
Модель XH-401A XH-401B XH-401C 
Скорость валков Фиксированная Один частотный 

преобразователь 
Два частотных 
преобразователя 

Режим управления PLC PID или программное 
управление PLC 

PID или программное 
управление PLC 

Размер валка 120 × 350 мм (или по 
заказу) 

120 × 350 мм (или по 
заказу) 

120 × 350 мм (или по 
заказу) 

Режим нагрева Электрический / 
Масляный 

Электрический / 
Масляный 

Электрический / 
Масляный 

Режим 
охлаждения 

Нет или водяное 
охлаждение (опция) 

Нет или водяное 
охлаждение (опция) 

Нет или водяное 
охлаждение (опция) 

Регулировка 
зазора валков 

Ручная или 
электрическая 

Ручная или 
электрическая 

Ручная или 
электрическая 

Режим переворота Ручной или 
автоматический 

Ручной или 
автоматический 

Ручной или 
автоматический 

Система 
безопасности 

Обратная остановка 
или аварийное 
открытие 

Обратная остановка 
или аварийное 
открытие 

Обратная остановка 
или аварийное 
открытие 

Мощность 
двигателя 

0,75 кВт × 1 (или по 
заказу) 

0,75 кВт × 1 (или по 
заказу) 

0,75 кВт × 2 (или по 
заказу) 

Габариты (Ш × Г × 
В) 

1100 × 560 × 1150 мм 1100 × 560 × 1150 мм 1100 × 560 × 1150 мм 

Вес 400 кг 450 кг 450 кг 
Электропитание 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 

 
XH-401 Electric heating series 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
F !f:i.sProduct Features: 

i!i f;$: .RJJ,, -!Hi1'F, Pi flL -=j5'figtl- ;  Small size, easy to operate, low in noise, energy-saving. 

;.ffil_J.t ij M H , PIOij !l JjJfig, $1M 1ffi;.ffil.J.t fif!$Jfjj; Temperature automatic compensation, 

PIO self-setting function, roller surface temperature always keep balance 

ffl jiji ifil tll, Pf fff, mff :ra,; Taiwan reduction motor, low noise and stable operation 

111.\L ffi /.t [!JHP , -1 .Lt *& :tjJfjg; Comprehensive and multi-angle safety 

protection device, emergency stop and reverse function 

Особенности продукта 
• Компактные размеры, простота в эксплуатации, низкий 

уровень шума, энергосбережение. 
• Автоматическая компенсация температуры, функция 

самонастройки ПИД, температура поверхности валков 
всегда поддерживается в равновесии. 

• Оснащён редукторным мотором из Тайваня: низкий 
уровень шума и стабильная работа. 

• Комплексная многоуровневая система защиты: 
устройства безопасности, аварийная остановка и 
функция реверса. 

 

XH-401 Двухвалковая мельница Серия с электрическим нагревом 
Введение 
 
Подходит для смешивания и диспергирования полимеров, таких как каучук, 
пластиковое сырьё, пигменты, мастербатчи и др. 
 
Области применения 
 

• Разработка новых продуктов и оптимизация рецептур 
• Контроль качества продукции и тестирование сырья 
• Исследования технологических характеристик и оптимизация процессов 
• Испытания свойств смешивания компонентов 
• Учебные и исследовательские задачи 
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XH-401 Oil heating PLC program control series XH-401 Automatic rollover PLC program control series 
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F ff.sProduct Features 

 

Mainly used for PVC, stabilizers, additives,and thermal stability testing 

 
 
 
 

F ff ,sProduct Features 

 
 

 

 
 

PLC control interface 

 
  

 

Drilled holeinside of the roller, andhigh-temperature oil pumptransfer oil into it. Fast heating rate, Roller surface 

withgood thermal stability 

PLC control system, real-time display and monitoring of test data,including temperature, speed, current, 

timing, counting, datastorage or date export 

 
 

XH-401 Серия с масляным нагревом и 
программным управлением PLC 

XH-401 Серия с автоматическим 
опрокидыванием и программным 

 C 

Особенности продукта 
• Основное применение: тестирование ПВХ, стабилизаторов, 

добавок и термостабильности. 
• Внутри валков просверлены каналы, через которые 

высокотемпературный масляный насос подаёт масло. 
• Быстрый нагрев, поверхность валков обладает хорошей 

термостабильностью. 
 

Дополнительные особенности 
• Система управления PLC: отображение и мониторинг данных 

испытаний в реальном времени (температура, скорость, ток, 
время, счёт, хранение данных или их экспорт). 

• Совместимость с функцией автоматической регулировки 
зазора. 

• Функция автоматического опрокидывания материала. 
• Аварийное гидравлическое устройство для открытия. 

 



 

 
 

  
XH-406 Heat press machine 

 
 

M1Mntroduction 

• •m•Ma :nM. tt  ff .=•- .RF n e *  m •• *·••*•ft 
-W• ttft■ F mAM■a 

Test raw materials and formulations are moldedunderrated pressure,temperature, andcooling conditions, 

makethe molded sheetmeet the specified quality andtesting standards, and the results willused for the 

next step of physicalperformance testing or product quality testing. 

 
 

afflm Product Features 
 

i.JrF * . c:ntt'f.t New product development and formula optimization 

F m:l!t£:ttJ ll-ttMMlm1J 
Product quality control and raw material testing 

:t.rnI tin*Ji'. llI z ttf.t 
Processing performance research and process optimization 
c:nMM:/t;ititi Mim Formulation material blending performance test 

M*$ffl Teaching and research application 
 

Модель XH-406A XH-406B XH-406C XH-407 

Режим 
управления 

Ручной Электрический Программируемый PLC Вакуумный 

Емкость / размер 30 / 50 / 100 т 
(или по 
заказу) 

30 / 50 / 100 т (или по 
заказу) 

30 / 50 / 100 т (или по 
заказу) 

30 / 50 / 100 т (или по 
заказу) 

Температурный 
диапазон 

От комнатной 
до 300 °C 

От комнатной до 300 °C От комнатной до 300 °C От комнатной до 300 °C 

Размер рабочей 
плиты 

300 × 300 мм 
(или по 
заказу) 

300 × 300 мм (или по 
заказу) 

300 × 300 мм (или по 
заказу) 

300 × 300 мм (или по 
заказу) 

Режим нагрева Один слой Один слой или 
интегрированное 
охлаждение/нагрев 

Один слой или 
интегрированное 
охлаждение/нагрев 

Один слой или 
интегрированное 
охлаждение/нагрев 

Режим 
охлаждения 

Водяное 
охлаждение 

Водяное или линейное 
охлаждение 

Водяное или линейное 
охлаждение 

Водяное или линейное 
охлаждение 

Габариты (Ш × Г 
× В) 

540 × 400 × 
1250 мм 

1100 × 600 × 1580 мм 1100 × 600 × 1580 мм 1500 × 600 × 1580 мм 

Вес 210 кг 780 кг 780 кг 900 кг 

Электропитание 3-фазное, AC 
380V 

3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 

 

XH-406B Button series 
 

 
 
 
 

  
http://www.dgxihua.com http://www.lab-xh.com 

 
 

OUALITV SERVICE PROFESSIONALISM 

XH-401 Серия с масляным нагревом и 
программным управлением PLC 

XH-401 Серия с масляным нагревом и 
программным управлением PLC 

Введение 
Испытания сырья и рецептур проводятся методом формования 
под заданным давлением, температурой и условиями охлаждения. 
Получаемые пластины соответствуют требованиям качества и 
стандартам испытаний, а результаты используются для 
последующих тестов физических свойств или контроля качества 
продукции. 
 
 
Области применения 

• Разработка новых продуктов и оптимизация рецептур 
• Контроль качества продукции и тестирование сырья 
• Исследование технологических свойств и оптимизация 

процессов 
• Испытание свойств смешивания материалов по рецептуре 
• Учебные и исследовательские цели 

 

Особенности продукта 
 
Соответствие основным требованиям теплового прессования 
для общих полимерных материалов. 

• Функция автоматической компенсации давления: 
предварительное сжатие, вторичное прессование, 
автоматическое нажатие и сброс давления. 

• Электрические нагревательные плиты: устойчивы к высоким 
температурам, коррозии, обеспечивают быстрое теплообмен и 
не деформируются. 

• Встроенные плотные нагревательные элементы: высокая 
точность температуры, равномерность нагрева, стабильная 
работа и низкий уровень шума. 

 

http://www.dgxihua.com/
http://www.lab-xh.com/


 
 

 

XH-406C PLC program control series 
 

 
 
 

 

  
 
 

 

F-iWi!M. Product Features 
 
 

Covering all functions of the 406B series 
 

Upgrade to 1Oinch PLC system program control 

8*= -- ffi -- -- - -ffi  -.ffi *• ; 
Including: temperature control function, pressure control function, segmented exhaust, temperature 

pressure curve,pressure adjustment calculation, andreal-time display of data 

F-iWi!M. Product Features 
 

Covering all system programming functions of the 406C series 
 

Add vacuum operation during heat pressing process 
 

Vacuum pressure preserving molding process for specialhigh temperature materials and composite materials. 

Особенности XH-406C 
 

Включает все функции серии 406B. 
Оснащена системой программного управления PLC с  
10-дюймовым экраном. 
 
Функции: 

• управление температурой, 
• управление давлением, 
• сегментированное удаление воздуха, 
• кривая «температура–давление», 
• расчёт регулировки давления, 
• отображение данных в реальном времени. 

 

Особенности XH-407 
 
 

• Включает все функции программного управления серии 406C. 
• Дополнительно: вакуумная обработка в процессе 

термопрессования. 
• Технология вакуумного формования с удержанием давления 

для специальных высокотемпературных материалов и 
композитов. 

 

XH-406C Серия с программным 
управлением PLC 

XH-407 Вакуумная серия 



 
 

 
 
 

 

XH-432-25 Casting film machine series 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

f=iffl.iaProduct Features 

tt MMwm$ - -- Mmw m.MMttft■ .I tt-f.l:'..1" 19l-•■•fi 

m o mW.iiftm. •- e• - I -; 

Film formingequipment is for the research of polymer materials (plastic, rubber),plastic raw materials, 
 

plastic processing andother industries.It cancomplete the extrusion,blown film, sheeting, casting, stretching, 

composite moldingprocessing experiments together. Theprocess is complete, the function is extended and 

powerful, the operationis simple and convenient. It is the best experimental equipment for the rubber and 

plastics industry. 

tf9) 

afflffililProduct Features 

 
wmt" a fll'ilicntt-f.l:'.Research and development of castingproducts and formula optimization 

 
1/"9l:fiH ffitJfllm[MMtiU!IJProduct quality controlandrawmaterial testing 

wm t"I :w tt-f.l:'.Optimizationof casting production processparameters 

HI ttftMiY!IJf,jlfj1J Sample preparation beforephysical performance testing 

tt #m@ffl Teaching and research application 

 

 

 
Параметр XH-432-25 XH-432-25-3 
Название Однослойная 3-слойная 
Диаметр шнека 25 мм (или по заказу) 25 мм (или по заказу) 
L/D 33:1 (или по заказу) 33:1 (или по заказу) 
Скорость шнека 0–95 об/мин 0–95 об/мин 
Мощность двигателя 4 кВт (или по заказу) 4 кВт (или по заказу) 
Ширина матрицы 300 мм (или по заказу) 300 мм (или по заказу) 
Опции конфигурации 3CC насос расплава или по заказу, ручной или 

гидравлический сменный фильтр, датчик 
давления, устройство размотки 

3CC насос расплава или по заказу, ручной или 
гидравлический сменный фильтр, датчик 
давления, устройство размотки 

Календарная часть 160 × 350 мм × 2 (или по заказу) 160 × 350 мм × 2 (или по заказу) 
Метод установки 
валков календаря 

Вертикально или параллельно Вертикально или параллельно 

Устройство намотки Фрикционная намотка Фрикционная намотка 
Габариты (Ш × Г × В) 2800 × 800 × 1650 мм 3500 × 1600 × 2200 мм 
Вес 750 кг 1,2 т 
Электропитание 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 

XH-432-25 Серия машин для литья пленки 

Особенности продукта 
 
• Оборудование для формирования пленки предназначено 

для исследований полимерных материалов (пластик, 
резина), пластикового сырья, переработки пластмасс и 
других отраслей. 

• Позволяет проводить эксперименты по экструзии, 
выдувной пленке, листовой формовке, литью, растяжению 
и композитному формованию. 

• Процесс полностью охватывает все этапы, функции 
расширены и мощны, работа проста и удобна. Это лучшее 
экспериментальное оборудование для индустрии резины и 
пластмасс. 

 

Применение и функции 
 
• Разработка новых продуктов и оптимизация рецептур для 

литья пленки. 
• Контроль качества продукции и тестирование сырья. 
• Оптимизация параметров производственного процесса 

литья. 
• Подготовка образцов для последующих физических 

испытаний. 
• Применение в учебных и исследовательских целях. 
 



 

 
 

  
XH-432A-25 Casting film machine series XH-432-25-3 Multi-layer co extrusion casting film machine 
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 Двухслойная (AB) 

 

 

 

 

 
 

nffi ffi(ABCBA) F
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XH-432A-25 Серия машин для литья 
пленки XH-432-25-3 Машина для многослойного 

соэкструзионного литья пленки 

Особенности продукта 
 
• Формование пленки, покрытие пленкой и другие процессы 

с различными полимерными материалами. 
• Интеграция с системой программного управления PLC для 

выполнения процессов экструзии, литья, каландрирования 
и намотки. 

• Скрытый каландровый блок, высокоточные 
направляющие, плавный ход, лёгкая разборка, удобная 
очистка форм. 

 

Особенности многослойного соэкструзионного 
процесса 
 

• Различные полимерные расплавы проходят через 
соэкструзионную головку, формируя многослойный поток 
расплава, который охлаждается для получения многослойных 
соэкструзионных пленок или листов. 

• Интеграция PLC-системы обеспечивает управление процессами 
экструзии, дозирования расплава, контроля давления расплава, 
литья, каландрирования, намотки или резки. 

• Импортный насос для дозирования расплава оснащён датчиком 
давления для контроля давления расплава, обеспечивая 
постоянную скорость потока расплава. 

 

Трёхслойная (ABA) Четырёхслойная (ABA) Пятислойная (ABCBA) 





 
 

  
XH-4308-25 Lab Blown Film Machine XH-4308-25-3 Lab Three layer co-extrusion film blowing machine 

 

 
 
 
 
 

F8Mf . Product Features 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.:t ffl - eettM fitt ttM --tt . 

fi *••.m••ee.mw• *Btt; 
Thismachine is mainly usedto test the feasibility of blown 

filmofpolymer materials and the state of the resin in the 

material, as well as the dispersion of pigments and mixture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Параметр XH-430B-25 XH-430B-25-3 
Название Однослойная пленка (blown film) Трёхслойная ко-экструзионная пленка 
Диаметр шнека 25 мм (или по заказу) 25 мм × 3 (или по заказу) 
L/D 33:1 (или по заказу) 33:1 (или по заказу) 
Скорость шнека 0–95 об/мин 0–95 об/мин 
Двигатель Переменной частоты или серво Переменной частоты или серво 
Мощность главного двигателя 4 кВт (или по заказу) 4 кВт (или по заказу) 
Диаметр матрицы 25 мм (или по заказу) 30 мм (или по заказу) 
Максимальный диаметр пленки 150–180 мм (или по заказу) 300 мм (или по заказу) 
Габариты (Ш × Г × В) 1800 × 800 × 2000 мм 2100 × 950 × 2300 мм 
Вес 450 кг 1100 кг 
Электропитание 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

XH-4308-25 Лабораторная машина для 
выдувного формования пленки 

XH-4308-25-3 Лабораторная машина для 
трёхслойного соэкструзионного выдува 
пленки 

Особенности продукта 
 
Машина предназначена для проверки 
возможности выдувного формирования 
пленки из полимерных материалов, 
состояния смолы в материале, а также 
дисперсии пигментов и смешивания 
компонентов. 

        Особенности трёхслойного соэкструзионного   
процесса 
 
• Проверка возможности выдувного формирования пленки на 

различных полимерных композитных материалах. 
• Трёхслойная структура соэкструзии повышает поперечную и 

продольную прочность пленки, увеличивает устойчивость к 
проколу и позволяет получить многозадачную пластиковую 
пленку. 

• Уникальная конструкция ABC-трёхслойного 
соэкструзионного канала: равномерное распределение 
толщины слоёв, стабильное давление расплава, подходит 
для различных композитных материалов. 

 

Образец 
трёхслойной 

соэкструзии (ABC) 



  
 
 

  
XH-433 Twin screw extrusion granulation line 

 

 
M1Mntroduction 

*VL -€i-Ittml!ll, i&•timl!ll,  IBml!ll,  iiH:fla{J;i :t.JnI  . :t1.J/.9L m-f.UJ , ±10ei&tt !JJfl o 

Thismachine is suitable for mixing and processing experiments of engineering plastics, modified plastics,waste plastics 

andmasterbatches.It has functions of homogeneous, plasticization andcoloring, filling modification etc. 

 
 

afflmlll: Application 
-€i-4m*41i-€i-, 1i 11tt±l@*irPolymermaterial mixing, extrusion andgranulation 

-€i-tH4a{J#;ii&tt!:i&S.11t ::±1Blendingmodification andextrusion of composite materials 

7tT-€i' ;i Efficient mixing of polymer alloys 

-€i-4mtltJ't:± m!.i& ti Polymer filling, reinforcement modification 

4mipl.filt7)<, lmt !:i! t Materialdehydration, devolatilization, andexhaust 

!],tttfl: .r"Smallbatch production 
 
 
 

 
tt]!t:# Technical Parameters 

 
Параметр XH-433-25 XH-433-35 
Система управления PLC, управление через PLC PLC, управление через PLC 
Производительность ~10 кг/ч (по формуле) ~30 кг/ч (по формуле) 
Питатель Двойной шнек количественного дозирования 

или по заказу 
Двойной шнек количественного дозирования 
или по заказу 

Диаметр шнека 21,7 мм (или по заказу) 35 мм (или по заказу) 
L/D 40:1 40:1–48:1 
Скорость шнека 0–300 об/мин 0–500 об/мин 
Мотор 4 кВт 18,5 кВт 
Охлаждение Воздух / вода (опция) Воздух / вода (опция) 
Режущее устройство Водяные полосы / подводная резка / горячая 

резка 
Водяные полосы / подводная резка / горячая 
резка 

Сменный фильтр Ручной Ручной 
Мощность 12 кВт 25 кВт 
Габариты (Ш × Г × В) 4000 × 550 × 1600 мм 6800 × 960 × 1940 мм 
Вес 580 кг 1900 кг 
Электропитание 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V 
. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
F ff.ia Product Features 

 

PLC control system automation program control 
 

 
Multiple options for twin screw quantitative feeding andside feeding, suitable for pellets, powder, andliquid mat 

 

 
The modular screw elements have strong self-cleaning ability, and the screw combination can be adjusted 

accordingto the processneeds, achieving multiple uses for one machine 

 
 

Quick manual screen changer to filter out impurities in the melt 
 

 

f6) 

XH-433 Двухшнековая экструзионная 
грануляционная линия 

XH-433-25 Серия с водяным охлаждением 
нитей 

Введение 
Данное оборудование подходит для смешивания и переработки 
инженерных пластиков, модифицированных пластиков, отходов 
пластмасс и мастербатчей. 
Функции: гомогенизация, пластификация и окрашивание, модификация 
наполнением и др. 

Особенности продукта 
 

• Смешивание, экструзия и гранулирование полимерных 
материалов 

• Модификация наполнением и экструзия композитных материалов 
• Эффективное смешивание полимерных сплавов 
• Наполнение, армирование и модификация полимеров 
• Обезвоживание материалов, дегазация и удаление летучих 

веществ 
• Мелкосерийное производство 

 

Особенности продукта 
 
• Автоматическая программа управления системой PLC 
• Несколько вариантов дозированной загрузки и боковой подачи 

для гранул, порошков и жидких материалов 
• Модульные шнековые элементы с высокой самоочищающей 

способностью, возможность регулировки комбинации шнеков 
под требования процесса (многофункциональное 
использование одного станка) 

• Быстродействующая ручная система смены фильтра для 
удаления примесей из расплава 
 



1 

- 

 

   
 
 
  

XH-433A-25 Air cooling and hot cutting series 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1'= iffa,!Mr= aProduct Features 
 

Usedfor extrusion granulation of various high filling polymers suchas plastics, rubber, metalpowder, etc; 

- -tt a .- - AM . -••$ *; 
Stablecontinuous operation, requiring fewer operators, highefficiency, andcost savings 

 

Screw barrelhasstrong self-cleaning ability,makingmaterial replacement simple and fast 

XH-433B-25 Underwater granulation series 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
"'f'=iffa!M=.sProduct Features 

 

Used forthermoplastic elastomers, hot melt adhesives.blendingmodifiedmaterials, etc 
 

Composed of twin screw extruder, diehead, pelletizer head, water circulation system, dehydration, etc 
 

The particle surface is smooth anduniform, with highdensity, good fluidity, and less adhesion; 
 

Closed loopprocess pipeline, shorteningcuring time, pollution-free, clean andenvironmental protection; 

XH-433A-25 Серия с воздушным 
охлаждением и горячей резкой XH-433B-25 Серия подводного 

гранулирования 

Особенности продукта 
 

Применяется для экструзионного гранулирования 
различных сильнонаполненных полимеров, таких как 
пластики, резина, металлические порошки и др. 
 
• Стабильная непрерывная работа, требуется меньше 
операторов, высокая эффективность и экономия затрат 
• Шнек и цилиндр обладают высокой самоочищающей 
способностью, что делает замену материала простой и 
быстрой 

 

Особенности продукта 
 

Применяется для термопластичных эластомеров, термоплавких 
клеев, модифицированных смесей и др. 
 

• Состоит из двухшнекового экструдера, головки фильеры, 
гранулятора, системы водообращения, блока обезвоживания и 
др. 

• Гранулы имеют гладкую и однородную поверхность, высокую 
плотность, хорошую текучесть и низкую адгезию 

• Замкнутый технологический трубопровод сокращает время 
отверждения 

• Без загрязнений, чисто и экологично 
 



 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FPV experimental report interface 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

00'1}-lntroduction 

 - *Btt•o 

This machine is suitable for testing thedispersion performance of polymers suchas pigments, additives, 

masterbatches by extrusion and pressure filtration. 

F im.i!Product Features 

1.•mttamAmww•m . mftI tt m•.• ••.ili• rn.• ili.n • • ; 

Usingcomputer human-machine interface control method for work status control, data collection, 

calculation processing, data export, datastorage,etc. 

2,  *!ffl©:;ffiEN 13900-5:2005JY!Um ,itiiit; 

Designaccording to the European EN13900-5:2005 testing standard; 

3.  JY!IJmtuiB 'iif ili PDF3tf-!i. 'iiTiitltr1;n:J:JttHn •tU!i  ; 
The test result canbe exported as a PDFdocument, and the testing report can beprinted if connected by printer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Параметр XH-431-EN XH-431-ASTM 
Система управления Компьютерное управление Компьютерное управление 
Диаметр шнека 20, 25, 30 мм (или по заказу) 20, 25, 30 мм (или по заказу) 
Мощность главного двигателя 4 кВт (или по заказу) 4 кВт (или по заказу) 
L/D 28:1 28:1 
Скорость шнека 0–95 об/мин 0–95 об/мин 
Пластиковый насос (Melt pump) Тайваньский бренд — 
Датчик давления 0–35 МПа 0–35 МПа 
Фильтр Стандарт EN13900-5:2005 Стандарт ASTM 
Габариты (Ш × Г × В) 1553 × 650 × 1350 мм 1553 × 650 × 1350 мм 
Вес 350 кг 300 кг 
Электропитание 3-фазное, AC 380V 3-фазное, AC 380V Введение 

 
Это оборудование предназначено для тестирования 
дисперсионных свойств полимеров, таких как пигменты, 
добавки, мастербатчи, методом экструзии и фильтрации под 
давлением. 
 
Особенности 
 
• Используется компьютерный интерфейс «человек–машина» 

для управления рабочим процессом, сбора данных, их 
обработки, экспорта и хранения. 

• Конструкция соответствует европейскому стандарту EN 
13900-5:2005 для проведения испытаний. 

• Результаты испытаний могут быть экспортированы в 
формате PDF, при подключении принтера возможно 
распечатать отчёт. 

 

XH-431 Машина для испытания 
фильтрации (FPV) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XH-420 Lab Internal Mixer 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tf:1$ .!:iffT 
Mixing chamber and rotor 

Usedfor mixing, kneading,and dispersing various chemical raw materials such as plastic, silicone 

rubber, synthetic rubber, metal powder,ceramic powder, etc 

 
 

New leak-proof design, easy to remove and replace 
 

 
New heating andcooling system, fast heating andgoodcooling effect 

 

 
Formetal powder and ceramic.spray ultra wear-resistantalloy onthe contact parts of the material, 

whichgreatly improves the service lifeof the machine. 

 

 

 
 

Параметр XH-420-1 XH-420-3 XH-420-5 XH-420-10 
Объем смешивания 1 л 3 л 5 л 10 л 
Режим управления Клавишное управление / PLC 

(опционально) 
Клавишное управление / PLC 
(опционально) 

Клавишное управление / 
PLC (опционально) 

Клавишное управление / PLC 
(опционально) 

Метод выгрузки Обратная выгрузка или открыто-
закрытый тип 

Обратная выгрузка или 
открыто-закрытый тип 

Обратная выгрузка или 
открыто-закрытый тип 

Обратная выгрузка или 
открыто-закрытый тип 

Приводной двигатель 3,75 кВт 7,5 кВт 11 кВт 18,5 кВт 
Двигатель переворота ротора 0,75 кВт 0,75 кВт 0,75 кВт 0,75 кВт 
Скорость ротора (перед/зад) 40/31 об/мин (регулируемая) 40/31 об/мин (регулируемая) 40/31 об/мин 

(регулируемая) 
40/31 об/мин (регулируемая) 

Угол переворота 110° 110° 110° 110° 
Давление воздуха 0,5–0,8 МПа 0,5–0,8 МПа 0,5–0,8 МПа 0,5–0,8 МПа 
Габариты (Ш × Г × В) 1800 × 900 × 1900 мм 1900 × 1300 × 1500 мм 1900 × 1300 × 1500 мм 2100 × 1100 × 2300 мм 
Вес 850 кг 1300 кг 1500 кг 1800 кг 
Электропитание 3-фазное, AC380V 3-фазное, AC380V 3-фазное, AC380V 3-фазное, AC380V 

XH-420 Лабораторный внутренний смеситель 
 
Особенности 
 

• Подходит для работы с пластиком, силиконовой и 
синтетической резиной, металлическими и керамическими 
порошками и др. 

• Новая конструкция с защитой от протечек, лёгкая замена и 
демонтаж. 

• Современная система нагрева и охлаждения: быстрый нагрев и 
эффективное охлаждение. 

• Для работы с металлическим и керамическим порошком 
контактные части покрываются износостойким сплавом, что 
значительно увеличивает срок службы машины. 
 
Введение 
 
Это оборудование подходит для смешивания, замеса и 
диспергирования различных химических сырьевых 
материалов, таких как пластмассы, резина, синтетическая 
резина, клеи-расплавы и материалы с низкой вязкостью. 
 
Принцип работы 
 
Две мешалки с винтовыми лопастями на поверхности 
размещены в W-образной камере. При определённом 
давлении и температуре валы вращаются с разной 
скоростью, обеспечивая перемешивание и 
диспергирование материала. 



 
   

 
 

  
XH-435 Small calendering machine XH-436 Small injection molding machine 
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1\ff1tlntroduction: 
mm.tt- B m . ff ff. •-•• Mff• m - -• •@B 

tt . ffmmtt m•• m. m. m mffmm•;• m• m :n x .. - 
 

 
Thcaelend er i ng  machine consists of two or morerollers arrangedin a certain form,whichcan be divided into cold 
pressing andhot pressing. Rubber, silicone or plastic arepressed and stretched into films with a certain thickness and 
surface shape. Rollingmachines canbe divided intotwo roller, three roller, four roller, andfive roller rolling machines 
according to the number of rollers. According to the arrangement of the rollers, theycan be divided into"L" type, "I" 
type, "-" etc. 

 
 

Параметр Характеристика 
Модель XH-435 
Режим управления PID-контроль или PLC-программное управление 
Количество валков 2–4 (или по заказу) 
Диаметр валка 120 мм, 160 мм, 200 мм (или по заказу) 
Способ установки валка Вертикальный или параллельный 
Диапазон толщины пленки 0,1–5 мм (или по заказу) 
Скорость валка 0–30 об/мин, регулируемая 
Мощность двигателя 4 кВт (или по заказу) 
Устройство размотки Фрикционный валок 
Устройство намотки Фрикционная намотка 
Габариты (Ш × Г × В) 1300 × 950 × 1600 мм 
Вес около 900 кг 
Электропитание 3-фазное, AC380V 

f=  - Product Features 

iii.I *m!iHJl i'JJi'l=• i!. -¥ The servo systemmoves fast andsmooth 
} lttl'ttm '!!Uf. iW.'itfi Good control repetition, super energy saving 
"f'= 8 i'JJ;iT-.  8i'JJ  The product can be automatically dropped,automatic forming 
:j:Jl il£. M nil!. !Hit . xt E':!:m±t!!.x a i!NlttlLow fuselage, convenient material supply, easy to maintain, and 
nohighrestrictions on the resettlement site 

 
 
Параметр Единица 20T 25T 40T 60T 
Инжекционная группа 

     

Диаметр винта мм 22 22 25 28 
Давление впрыска кг/см² 2170 2170 1960 2170 
Объем впрыска г/унция 40 / 1.4 40 / 1.4 64 / 2.2 80 / 2.8 
Ход винта мм 110 110 110 140 
Ход сопла мм 150 150 200 200 
Сжимающая группа (Clamp Unit) 

     

Усилие зажима т 20 25 40 60 
Размер плит мм 380 × 290 380 × 290 430 × 430 470 × 470 
Ширина колонн мм 250 × 200 250 × 200 280 × 280 310 × 310 
Мин. толщина формы мм 100 / 40 130 / 100 120 / 160 160 / 200 
Ход открытия формы мм 215 215 215 250 
Макс. открытие формы мм 255 / 315 315 / 345 340 / 380 410 / 450 
Гидравлическая и силовая часть 

     

Макс. давление гидравлики кг/см² 140 140 140 140 
Мощность мотора кВт 4 (5 HP) 4 (5 HP) 4 (5 HP) 7.5 (10 HP) 
Общая потребляемая мощность кВт 6 6 6.4 11.5 
Прочее 

     

Вес машины кг 1000 1000 1500 2000 
Габариты (Ш × Г × В) мм 2020 × 600 × 1400 2400 × 700 × 1500 2600 × 700 × 1500 – 

XH-435 Лабораторный каландровый станок XH-436 Лабораторный станок для литья под 
давлением 

Введение 
 
Каландровый станок состоит из двух или более валков, расположенных в 
определённой конфигурации. Может использоваться как для холодного, так 
и для горячего прессования. Резина, силикон или пластмасса 
прокатываются и растягиваются в плёнки определённой толщины и формы 
поверхности. 
Каландры подразделяются на двухвалковые, трёхвалковые, 
четырёхвалковые и пятивалковые — в зависимости от числа валков. По 
расположению валков выделяют типы: «L», «I», «-» и другие. 
 

Введение 
 
Оборудование предназначено для лабораторных исследований по 
переработке пластмасс и резин, подходит для изготовления небольших 
изделий методом литья под давлением. Используется для разработки 
новых материалов, тестирования формул и контроля качества. 



 
 

 

 
 

XH-314 Aging machine 
 
 

?iff11-lntroduction: 
 

Thismachine speeds up the aging of plastic andrubber materials to calculate the tensile elongation and the linear 

change of color of theproduct before and afteraging. 

 
 
 

  
Aging machine 

 
 
 
 
 
 
 

f=i§li!fi.ia Product Features 

 
Small aging chamber 

 

PVC static aging sample 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The function of continuous or intermittent operation to produce samplesheets 

:r- " .:r- Jl - tt•; 
Sample aging status can be observed at different times andtemperatures 

Jlm - -Jl •H. JlM-•M tt•; 
The temperature controller is equipped with high-precisionsensors to maintaina uniformtemperature state atall ti 

 

Setting the time anditinerary is sufficient, resulting in a higher level of automation and amore intuitive comparison 

of experimental results 

;'-)"fB];Jax::J>J...It- f'fufi; 
Savetime and reduce manual operation process 

Параметр XH-314 XH-314B 
Способ извлечения образца вручную автоматический 
Объем внутренней камеры (Ш × Г × В) 400 × 400 × 450 мм 300 × 300 × 200 мм 
Температурный диапазон комнатная температура – 

300°C 
комнатная температура – 
300°C 

Электропитание 3 кВт 2 кВт 
Материал корпуса нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
Внешние габариты (Ш × Г × В) 1000 × 650 × 1240 мм 600 × 700 × 540 мм 
Вес 87 кг 40 кг 
Электропитание AC220V AC220V 

H-314 Машина для ускоренного старения 
материалов 
Введение 
 
Эта машина ускоряет процессы старения пластиковых и резиновых 
материалов, позволяя оценивать удлинение при растяжении и 
изменение цвета изделия до и после старения. 

 
Особенности 
 

• Возможность непрерывного или прерывистого режима работы 
для получения образцов листов. 

• Статус старения образцов можно наблюдать при различных 
временах и температурах. 

• Температурный контроллер оснащён высокоточным датчиком, 
обеспечивающим равномерное поддержание температуры. 

• Достаточно задать время и программу испытания, что 
повышает уровень автоматизации и позволяет наглядно 
сравнивать результаты экспериментов. 

• Экономия времени и сокращение ручной работы. 
 



 

 

 
 

 

 

 
XH-011 Computer Servo Universal Testing Machine 
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M11-lntroduction: 
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XH-312 Constant temperature oil tank 
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Параметр XH-001 XH-011 
Максимальная нагрузка 100 N, 200 N, 500 N, 1 

kN, 2 kN 
100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN 

Ширина образца (мм) 400 мм (или по заказу) 400 мм (или по заказу) 
Максимальный ход (мм) 400 мм, 500 мм (или по 

заказу) 
400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм 
(или по заказу) 

Скорость испытания 
(мм/мин) 

0,001 – 500 0,001 – 500 

Мощность (кВт) 0,2 0,4 
Внешние габариты (Ш × Г 
× В) 

620 × 440 × 1400 мм 870 × 540 × 2200 мм 

Вес 120 кг 300 кг 
Электропитание AC220V, однофазное AC220V, однофазное 

XH-409A/XH-409B Impact testing machine 
 

 
• m oo mM,• ft-•• - •-• -mM* 
- MM F m&MMtr-J,tJl-m-t-JJtt,#ij]f f.\t, jc-'fi 
- F  M*41:./Cr*lll:fi'mi:l!:  ag ffli9: . iMJl 
-- - --.- n .OOmffiRatr-J«ao 

er,,'r3t 14 1SO179, GB/T 1043, JB/T8762ti;,1H.9.! 

• ff ISO180-1990, GB/T1843-1996JB/T8761- 
1998tf-,U.9.! 

 
 
 
 
 

 

 

XH-011 Универсальная испытательная 
машина с компьютерным серво-приводом 

XH-405A Пневматическая 
машина для резки 

XNR-400 AM Измеритель 
индекса плавления (MFR) 

XH-409A / XH-409B 
Испытательная машина на 
ударную вязкость 

XH-312— Масляная ванна с 
постоянной температурой 

Применение 
Основное назначение — тестирование металлических и 
неметаллических материалов, таких как резина, пластик, 
электрические кабели и оптические волокна, ремни безопасности, 
кожаные ремни, композитные материалы, пластиковые профили, 
гидроизоляционные рулонные материалы. 
Поддерживаемые испытания: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, 
отслоение, разрыв, двухточечное растяжение (требуется 
дополнительный экстензометр) и др. 

Машина предназначена для пневматической 
резки образцов различных размеров, 
подходит для лабораторной подготовки 
образцов из резины, пластика, кожи и 
композитных материалов. 
Можно использовать для изготовления 
стандартных «гантельных» образцов для 
испытаний, а также как небольшой пресс для 
специальных материалов. 

Прибор предназначен для измерения 
скорости течения расплава термопластичных 
полимеров при высоких температурах по 
методикам GB3682-2000 и ISO1133. 
Подходит для полиэтилена, полипропилена, 
полиоксиметилена, ABS, поликарбоната, 
нейлона и других полимеров. 
Используется на производстве и в научно-
исследовательских учреждениях. Позволяет 
определить значение MFR по массе (mass 
method). 

Используется для определения ударной вязкости 
неметаллических материалов: пластика, 
армированного нейлона, стеклопластика, керамики, 
литого стекла, электротехнических пластмасс, 
изоляционных материалов. 
Широко применяется в научно-исследовательских 
учреждениях, университетах и на производстве 
неметаллических материалов. 
Соответствует стандартам: 
• Простой шарнир: ISO179, GB/T 1043, JB/T8762 
• Консольный брус: ISO180-1990, GB/T1843-1996 

/ JB/T8761-1998 
 

Предназначен для испытаний на 
маслостойкость различных материалов и 
измерения коэффициента изменения 
длины труб из PE и PVC при высокой 
температуре. 
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	Модель
	PID-контроль или PLC-программное управление
	Режим управления
	2–4 (или по заказу)
	Количество валков
	120 мм, 160 мм, 200 мм (или по заказу)
	Диаметр валка
	Вертикальный или параллельный
	Способ установки валка
	0,1–5 мм (или по заказу)
	Диапазон толщины пленки
	0–30 об/мин, регулируемая
	Скорость валка
	4 кВт (или по заказу)
	Мощность двигателя
	Фрикционный валок
	Устройство размотки
	Фрикционная намотка
	Устройство намотки
	1300 × 950 × 1600 мм
	Габариты (Ш × Г × В)
	около 900 кг
	Вес
	3-фазное, AC380V
	Электропитание
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	XH-011 Computer Servo Universal Testing Machine
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