
1. Бесшумный терминальный пресс:  
Подходит для опрессовки большинства типов клемм, включая DC-клеммы, AC-
клеммы, одиночные клеммы, ленточные клеммы, компьютерные клеммы и другие. 

Модели продукции: 1.5T, 2T, 3T, 4T, 6T, 8T, 10T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 1.5T 2T 3T 4T 6T 8T 
Размер (мм) 320×210×620 330×210×660 330×210×680 370×260×750 320×262×803 332×262×803 
Вес 35 кг 45 кг 47 кг 72 кг 92 кг 125 кг 
Усилие 
опрессовки 

1500 кг 2000 кг 3000 кг 4000 кг 6000 кг 8000 кг 

Мощность 0.55 кВт 0.75 кВт 0.11 кВт 0.15 кВт 2.2 кВт 3.0 кВт 
Инвертор 0.75 кВт 0.75 кВт 1.5 кВт 2.2 кВт 3.0 кВт 3.7 кВт 
Питание AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V 
Ход 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм 30 мм 

* Поддерживается индивидуальная настройка, для уточнения конкретных параметров 
обращайтесь. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Машина для скрутки золотой проволокой: 
Подходит для перевязки пакетированных продуктов, таких как пакеты для хлеба, 
леденцов, мороженого, фруктов и других фасованных изделий.       

 Модель машины: 2-15, 3-28. 
Можно заказать более крупные модификации 
для работы с медной проволокой.                    

Диапазон обвязки 2–15 мм, 3–28 мм 
Длина скрутки 
(завязки) 50–90 мм, 70–140 мм 

Количество витков 
скрутки 2–8 витков 

Напряжение 220V (можно изготовить 
110V) 

Размеры машины 
 

360×450×300 м 
 

Вес машины 18 кг 

 

 
 
 
 
 

2*. Автоматическая машина для обвязки/связки проводов: 
Подходит для обвязки проводов, вешалок, сантехнических резиновых труб и 
других изделий в различных отраслях. 

  

 

 

 

Параметр Модель 3-28 Модель 15-40 Модель 20-60 
Диаметр обвязки 3–28 мм 15–40 мм 20–60 мм 
Длина стяжки 65–125 мм 120–190 мм 130–240 мм 
Количество витков 
вокруг провода 

Автоматическая 
регулировка 

Автоматическая 
регулировка 

Автоматическая 
регулировка 

Скорость обвязки 0,6 с/раз 0,6 с/раз 0,6 с/раз 
Мощность 
машины 

200 Вт 300 Вт 400 Вт 

Напряжение 
питания 

AC 220V AC 220V AC 220V 

Требования к 
стяжке 
(проволоке) 

Проволока с 
изоляцией 

Проволока с 
изоляцией 

Проволока с 
изоляцией 

Вес машины 18 кг 18 кг 20 кг 

Габариты (Д×Ш×В) 
350 × 300 × 300 

мм 
350 × 300 × 300 

мм 
350 × 300 × 300 

мм 



3. Машина для намотки и вязки проводов: 
Подходит для сетевых кабелей AC/DC, кабелей питания DC, USB-кабелей, 
видеокабелей, HDMI-кабелей и других видов сигнальных и силовых проводов. 
Использует сердечник с резиновым покрытием для скручивания и 
формирования связок. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель намотки/вязки 5–30 25–50 30–70 
Диаметр связки 5–30 мм 25–50 мм 30–70 мм 
Длина скрутки 70–130 мм 130–200 мм 140–250 мм 

Количество витков 
Автоматическая 

регулировка 
Автоматическая 

регулировка 
Автоматическая 

регулировка 
Скорость скрутки 0,6 с/раз 0,6 с/раз 0,6 с/раз 
Мощность машины 250 Вт 350 Вт 450 Вт 
Напряжение AC 220V AC 220V AC 220V 

Требования к проводу 
Сердечник с 
резиновым 
покрытием 

Сердечник с 
резиновым покрытием 

Сердечник с 
резиновым покрытием 

Вес машины 26 кг 27 кг 29 кг 
Размеры 450×390×580 мм 450×390×580 мм 450×390×580 мм 

* Можно изготовить на заказ машину с диапазоном намотки и вязки 40–90. 
 

 

 

 

 



 

4. Высокоскоростная машина для намотки проводов: 
Подходит для намотки различных проводов, включая кабели данных, наушников, 
сетевые кабели AC/DC, телефонные линии, сетевые кабели Ethernet, аудиокабели и 
другие виды проводов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Название продукта Автоматическая машина для намотки / одиночная намоточная машина 
Модель 200W 500W 800W 
Подходящий диаметр 
провода до 5 мм до 9 мм до 11 мм 

Количество витков 
намотки 

Можно настроить по требованию 

Размеры (мм) 230×250×270 300×300×300 300×300×300 
Скорость намотки 1–99 (регулируется), возможна реверсная/прямое вращение 

Подходящие 
материалы 

Подходит для кабелей данных, наушников, AC/DC проводов, стальных 
тросов, малых силовых кабелей и других проводов и шнуров, требующих 

намотки 

 

5. Машина для намотки с измерением длины: 
Подходит для проводов, шнуров и других изделий, которые нужно наматывать с 
одновременным измерением метража. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

* Можно изготовить на заказ в больших размерах. 
 
    Автоматическая машина для намотки с измерением и 

 упорядочиванием длины: 
Подходит для проводов, шнуров и других изделий, которые нужно   наматывать с 
одновременным измерением метража. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 
Подходящий диаметр провода до 12 мм (точный диаметр зависит от толщины и 

жесткости провода) 
Длина с измерением до 60 м для провода до 10 мм, до 120 м для провода до 6 

мм 
Количество витков намотки 1–99 999 витков 
Скорость намотки 2200 об/мин 
Максимальная ширина намотки 115 мм 
Максимальный диаметр намотки 220 мм 
Количество запоминаемых наборов 999 наборов 
Мотор для упорядочивания 
проводов 

Шаговый мотор 57 

Мотор Бесщеточный постоянного тока, 800 Вт 
Питание 220V 
Размеры машины 650×510×430 мм 
Вес машины около 32 кг 

 

Параметр Значение 
Название продукта Машина для намотки с измерением длины 
Подходящий диаметр 
провода 

до 12 мм (точный диаметр зависит от толщины и жесткости 
провода) 

Длина с измерением до 60 м для провода до 10 мм, до 120 м для провода до 6 мм 
Количество витков намотки 1–99 999 витков 
Скорость намотки 2200 об/мин 
Питание 220V 
Размеры машины 680×330×310 мм 
Вес машины около 28 кг 



7. Высокоскоростная скручивающая машина: 
Подходит для скручивания проводов в проводных пучках, изготовления катушек 
для индуктивных трансформаторов, моторов и других видов проволочных 
скруток. 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
* Модель машины: ручная, электрическая, пневматическая. 

 
Параметр Значение 

Модель оборудования 
Автоматическая машина для зажима и скручивания 

проводов (обновлённая версия) 
Скорость главного вала 5500 об/мин 
Регулировка скорости 5–99 
Количество сохраняемых деталей до 120 видов 
Количество операций намотки на 
одну деталь 

до 25 этапов 

Питание AC 220V, AC 110V 
Количество витков намотки 1–9999,9 витков 
Допуск намотки 0 
Статистика производства до 9999 штук 

 
 
 
 
 
 
 



7. Машина для зачистки, разделения и скручивания проводов: 
Подходит для различных видов проводов, включая заземляющие, оплетённые и 
экранированные, для операций зачистки, разделения и скручивания. 
* Доступны варианты: пневматический или электрический. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Параметр Значение 

Название 
продукта 

Машина для зачистки и 
скручивания проводов 

(усиленная версия) 

Функции 
Зачистка, разделение и 
скручивание проводов 

Напряжение 220V, 50–60 Hz 
Давление воздуха 5–7 кг/см² 
Мощность 50 Вт 
Скорость 
разделения 
проводов 

Бесступенчатая регулировка 

Длина скрутки 8–70 мм 
Направление 
скрутки 

Регулируется 
(прямое/обратное) 

Вес 13 кг 
Размеры 320×330×220 мм 

Пневматическая 
машина для зачистки 

и скручивания 
проводов 

Электрическая 
машина для зачистки 

и скручивания 
проводов 

Пневматическая 
односкручивающая 

машина 

Машина для 
зачистки проводов 

Электрическая 
машина для 
скручивания 

проводов 

Машина для 
скручивания медных 

проводов 

Мощная машина для 
зачистки проводов 

Машина для 
выпрямления 

проводов 



8. Пневматическая машина для снятия изоляции: 
предназначена для снятия изоляции с некоторых специальных проводов в 
современной проводной промышленности, таких как компьютерные жилы, 
изолированные провода, телефонные провода, ленточные кабели и другие тонкие 
провода.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель 
Давление 
воздуха 

Длина снятия 
изоляции 

Вес 
Скорость снятия/ 

скручивания 

Диапазон 
снятия/ 

скручивания 
Размеры (мм) Питание 

HH-3F 5–7 кг 25 мм 13 кг — — 260×150×270 AC 110/220V, 50/60 Hz 

HH-4F 5–7 кг 
макс. 25 мм,  

мин. 3 мм 
15 кг — — 280×220×280 AC 110/220V, 50/60 Hz 

HH-3FN 4–7,5 кг 2,5–25 мм 15 кг 
30–120 раз/мин 
(регулируется) 

0,1–0,75 мм² 320×320×300 AC 110/220V, 50/60 Hz 

HH-4FN 4–7,5 кг 2,5–25 мм 19 кг 
40–120 раз/мин 
(регулируется) 

1–10 проводов 320×320×350 AC 110/220V, 50/60 Hz 

 

 
 
9. Термоизоляционная машина: 
Подходит для одножильных проводов с диаметром до 3 мм, USB-кабелей, 
наушников, изолированных проводов, компьютерных кабелей, ленточных кабелей 
и объединённых проводов различных форматов. 
 
 

 

* Подходит для проводов с диаметром 
AWG #18–32 или до 2,88 мм. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Модель машины: термоизоляционная машина для жилы, термоизоляционная 
машина для внешней оболочки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Машина для снятия изоляции и скручивания проводов: 
Подходит для зачистки и скручивания электронных проводов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Модель машины: с автоматической подачей 
провода, с ручной подачей провода. 

 
 

Параметр Термо-машина для жилы Термо-машина для внешней оболочки 

Название продукта 
Термоизоляционная 

машина для жилы 
Термоизоляционная машина для 

внешней оболочки 
Длина снятия 

изоляции 
1,5–10 мм 150 мм 

Температура 200°C 400°C 
Напряжение 220V 220V 

Размеры 230×200×430 мм 230×200×430 мм 
Вес 4–7 кг 4–7 кг 

Параметр Значение 

Название 
продукта 

Автоматическая выдвижная 
машина для снятия изоляции 

и скручивания проводов 
Длина снятия 
изоляции 

2–25 мм 

Подходящие типы 
проводов 

22AWG–14AWG, силовые 
провода, электронные 

провода, многожильные 
комбинированные провода 

Диаметр после 
скручивания 

Φ0,5–4 мм 

Вес 18 кг 
Размеры 300×200×160 мм 
Питание AC 220V, 50/60 Hz 
Мощность 120 Вт 



11. Автоматическая машина для обёртывания (покрытия): 
Подходит для обёртывания и ламинирования пластиковых изделий, таких как 
трансформаторы, радиаторы, USB-разъёмы, зарядные устройства и другие 
подобные изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель машины: 140, 170, возможна  
индивидуальная настройка. 
 
Двухосевая машина для обёртывания лентой: расстояние между осями ленты 
регулируется от 8 мм до 70 мм. 
• Модель 140: 8–45 мм 
• Модель 170: 45–70 мм 
Модель 140:  максимальная окружность изделия — 170 мм 
Модель 170:  максимальная окружность изделия — 240 мм 

 

12. Автоматическая машина для намотки лент: 
Подходит для обмотки изоляционной лентой кабелей для автомобилей,  
мотоциклов и авиационной техники. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Модель машины: точечная намотка, полная намотка, другие варианты. 
 
 
 



Автоматическая машина для намотки ленты (точечная намотка) 
Параметр Значение 

Функции 1. Автоматическая резка и намотка 
2. Регулируемая длина ленты и количество витков 

Производительность 1200 шт/ч 
Подходящий диаметр 
изделия 

1–8 мм 

Ширина ленты 5–45 мм 
Точность наложения ленты ±0,5 мм 
Управление Полностью цифровое управление 
Питание Однофазное / трёхфазное AC 220V 
Рабочий диапазон 
температуры 

5–40°C 

Рабочий диапазон 
влажности 

30–80% RH, без конденсата 

Гарантия 2000 часов или 1 год (кроме изнашиваемых деталей) 
Размеры оборудования 370×495×385 мм 
Вес оборудования около 35 кг 
Дополнительные опции Держатель рулона / вспомогательная подающая рука 

 
Автоматическая машина для намотки ленты (полная намотка) 

Параметр Значение 
Длина намотки Неограниченная 
Размеры оборудования 560×500×350 мм 
Напряжение 220V / 110V 
Подходящий диаметр провода до 30 мм 
Вес 45 кг 
Функции Полная намотка, точечная намотка, декоративная намотка 
Ширина ленты 5–25 мм (другие 

 

13. Полностью автоматическая компьютерная машина для 

резки труб и лент: 
Подходит для резки различных медных и алюминиевых лент, стальных тросов, 
нейлоновых труб, ПВХ-шлангов, латексных труб, воздуховодов, синтетических 
труб, термоусадочных труб, труб из полиэтилена и других видов лентовых 
изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель машины: тонкое лезвие, толстое лезвие, усиленная версия, для резки стальных 
тросов. 
 
 Машина для горячей и холодной 

резки ленты 

Параметр Значение 
Диапазон 
температуры 

0–350°C 

Длина резки 1–9999 мм 
Напряжение 110/220V 
Толщина резки 1–3 мм 
Мощность 0,48 кВт 
Ширина резки 1–95 мм 
Размеры 
оборудования 

550×410×385 
мм 

Скорость резки 110 раз/мин 
Вес 23 кг 

Полностью автоматическая компьютерная 
машина для резки труб 

 

Параметр Значение 
Диаметр 
резки 

0–12 мм 

Тип лезвия 
Канцелярский нож / верхнее и нижнее 

лезвие 
Скорость 
резки 

20 м/мин 

Длина резки 0,1–9999,9 мм 
Ширина резки 1–95 мм 
Мотор подачи Шаговый мотор 57 
Мотор резки Шаговый мотор 86 
Питание 220V, 50Hz 
Мощность 300 Вт 
Размеры 400×350×390 мм 
Вес 28 кг 

 

14. Машина для стяжек из нейлона: 
Подходит для связывания проводных пучков в шкафах, бытовой техники, 
автомобильных проводов и других видов изделий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель машины: ручная машина для нейлоновых стяжек, настольная машина для 
нейлоновых стяжек. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Параметр Значение 
Название продукта Ручная машина для нейлоновых стяжек 
Производительность 1500–1800 шт/ч (в зависимости от изделия) 
Длина стяжки 80 / 100 / 120 / 150 / 200 мм 
Диаметр стяжки 1–50 мм (в зависимости от изделия) 
Управление PLC + сенсорный экран 
Натяжение Регулируется вручную 
Давление воздуха ≥6 кг 
Напряжение питания AC 220V 
Размеры 750×720×780 мм 
Вес 120 кг 



15. Машина для намотки сантехнической ленты: 
Подходит для водопроводной отрасли, пневматической промышленности, 
пожарных трубопроводов, газопроводов и других изделий, требующих массовой 
намотки сантехнической ленты или водостойкой клеевой ленты. 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Машина для выравнивания сетевых кабелей: 
Подходит для выравнивания и распутывания различных сетевых кабелей, 
многожильных скрученных проводов и витой пары. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 

Название продукта 
Автоматическая машина для 

намотки сантехнической ленты 
Номер модели H-121 
Напряжение питания AC 220V 
Направление 
шпинделя 

Прямое / обратное вращение 

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой 
Скорость шпинделя 
(об/мин) 

300–7500, регулируется плавно; 
количество сегментов 0–99 

Ширина намотки 5–20 мм (по заказу) 
Количество витков 1–99 витков, регулируется 
Регулируемая 
скорость 

1–99 

Настройка счётчика до 9999 



Машина для выравнивания сетевых кабелей 
Параметр Значение 

Функции Распутывание и выравнивание сетевых и скрученных кабелей 
Длина распутывания 10–100 см 
Подходящие кабели Сетевые кабели категорий 5, 6, 7 и аналогичные скрученные кабели 
Управление Педаль 
Привод Пневматический 
Питание AC 220V, 50 Hz 
Требуемое давление воздуха 0,5–0,8 MPa 
Размеры оборудования 202×104×230 мм 
Вес 9 кг 

 
 

17. Машина для обжима круглых трубчатых клемм: 
Подходит для снятия изоляции и обжима различных трубчатых рассыпных клемм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 

Название продукта 
Машина для трубчатых 
предизолированных клемм 

Питание AC 220V, 50/60 Hz 

Источник воздуха 
0,6–0,8 MPa (подключение к 
сухому источнику воздуха, не 
ниже 0,6 MPa) 

Управление 
Человеко-машинный интерфейс, 
электронное управление, 
пневматическое управление 

Режим работы 
Автоматическое срабатывание / 
ручная операция 

Подходящие провода BVR 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 мм² 

Форма обжима 
Длина изоляции клеммы ≤ 7,5 
мм, длина проводника ≤ 10 мм 

Замена продукта Квадратный обжим 
(прямоугольный) 

Производительность 
Ручная замена соответствующих 
приспособлений, регулировка 
виброподачи с электропамятью 

Контроль 
2,5 с на провод (в зависимости от 
цикла работы машины) 

Рабочая температура 
10–25°C (окружающая 
температура использования) 

Рабочая влажность 30–80% RH (без конденсата) 
Вес около 40 кг 
Размеры оборудования 350×450×400 мм 



18. Машина для совместного снятия внутренней и внешней 

изоляции:  Подходит для снятия внешней оболочки и жилы проводов 
осветительных приборов, силовых проводов и многожильных проводов с  
защитной оболочкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Полностью автоматическая компьютерная машина для снятия 

изоляции (средний этап): Подходит для многожильных кабелей, проводов с 
защитной оболочкой, многожильных проводов, ПВХ-проводов и других видов 
проводов для многосегментного среднего снятия изоляции и резки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 
Модель HH-uL2035 
Объём памяти 100 наборов 
Длина снятия изоляции (головы) 0,1–250 мм 
Дисплей 4,3-дюймовый сенсорный экран 
Диапазон резки провода до 6 мм² 
Длина резки провода произвольно регулируемая 
Контроллер Карта управления движением 
Привод Четырёхколёсный 
Подача / выход провода Регулируется с компьютера 
Размеры 930×420×370 мм 
Длина снятия изоляции (хвоста) 0,1–100 мм 
Вес нетто 55 кг 



Полностью автоматическая машина для среднего снятия изоляции и резки 
проводов 

Параметр Значение 
Дисплей 7-дюймовый полноцветный сенсорный экран 
Функции Полностью автоматическая резка и снятие изоляции 

проводов и кабелей, среднее снятие изоляции 
Тип проводов Кабели, ПВХ-провода, защитные провода, многожильные 

защитные провода и др. 
Диапазон снятия 
изоляции 

Диаметр 3–16 мм (включая защитные провода до 6 жил) 

Длина резки 1–99999,99 мм 
Точность резки ≤0,002"L (где L = длина резки) 
Мощность мотора 650 W 
Номинальное 
напряжение 

AC 220V, 50/60 Hz 

Длина снятия изоляции Передняя зачистка: внешняя оболочка 10–300 мм, жила 1–50 
ммЗадняя зачистка: внешняя оболочка 10–80 мм, жила 1–50 

мм 
Среднее снятие 
изоляции 

Многоступенчатое, разные промежутки между сегментами, 
длина каждого сегмента регулируется (до 100 

сегментов)Многоступенчатое, одинаковые промежутки, 
длина сегментов одинаковая, количество сегментов не 

ограничено 
Метод среднего снятия Двойная ножница с линией реза 
Диаметр трубки 16 мм 
Материал лезвия Высококачественная импортная быстрорежущая сталь 
Производительность 3000 шт/ч (в зависимости от длины и диаметра провода) 
Привод 8-колесный привод (полностью моторный) 
Подача провода Ремённая подача, без вмятин и царапин на кабеле 
Вес 73 кг 
Размеры 620×630×430 мм 
Примечание Для специальных кабелей и требований возможна 

индивидуальная настройка; требуется прислать образец 
провода для тестирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. Пневматическая машина для снятия изоляции без  

регулировки лезвия: Подходит для снятия изоляции с электронных 
проводов, силовых проводов, защитных проводов и многожильных защитных 
проводов без необходимости замены лезвия при изменении размеров 
проводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пневматическая машина для снятия 
изоляции без регулировки лезвия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Полностью автоматическая компьютерная машина для снятия 

изоляции с 8 колесами: Подходит для снятия изоляции и резки электронных 
проводов, защитных проводов, многожильных проводов, плоских параллельных 
проводов, фотовольтаических проводов и кабелей для возобновляемых источников 
энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 

Название машины 
Пневматическая машина для 

снятия изоляции без 
регулировки лезвия 

Диапазон проводов 0,5–10 мм² 
Длина снятия изоляции 2–50 мм (полное снятие) 
Производительность 1500–2000 шт/ч 
Рабочее давление воздуха 0,4–0,75 МПа 
Размеры оборудования 400×370×200 мм (Д×Ш×В) 
Вес 24 кг 



Параметр Значение 
Название 
продукта 

Полностью автоматическая 
компьютерная машина для резки 

проводов с 8 колесами 

Диапазон 
обработки 

Одиночный провод: до Φ8 
ммЧетырёхжильный провод: до Φ4 

ммЗащитный провод: до Φ12 
ммПлоский провод: до 20 мм 

Длина снятия 
изоляции 

Передняя часть: 150 ммЗадняя часть: 
80 мм 

Длина резки До 100000 мм 
Скорость 
обработки 

4000 шт/ч 

Размеры 
оборудования 

530×530×400 мм (Д×Ш×В) 

 

22. Полностью автоматическая компьютерная машина для снятия 

изоляции и сгибания проводов: Подходит для проводов типа BV и BVR для 
снятия изоляции, резки и сгибания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр 6 мм² 10 мм² 16 мм² 
Размеры 430×380×380 мм 600×550×450 мм 600×550×450 мм 
Вес 55 кг 55 кг 60 кг 
Длина снятия 
изоляции 

Передняя: 0,1–50 мм 
Передняя: 35 мм, 

задняя: 30 мм 
Передняя: 35 мм, 

задняя: 30 мм 
Привод 2 колеса 4 колеса 4 колеса 

Диаметр резки Жёсткий провод: 0,1–6 мм² 
Жёсткий провод: 0,1–

6 мм² 
2–25 мм² / 2–35 мм² 

Длина резки 0,1–99999,9 мм 
PLC управление Delta (Тайвань) 
Направляющая Линейная направляющая HIWIN (Тайвань) 
Точность резки ≤0,02×L мм 
Материал лезвий Импортная быстрорежущая сталь 
Мощность 108–600 W 
Длина сгиба Регулируемая 
Количество 
сегментов сгиба 

10 сегментов (можно увеличить) 

Память 200 наборов 
Производительность ~800–1500 шт/ч (в зависимости от провода) ~800–1500 шт/ч 
Дисплей Delta 200-145 LCD сенсорный экран (с переключением на китайский/английский) 

Метод сгиба 
По часовой стрелке, против часовой стрелки, регулируемый угол, вверх/вниз, любой угол на 

одном проводе 



 

23. Полуавтоматическая паяльная машина: Подходит для пайки 

выключателей, светодиодов (LED), клемм, датчиков, USB-разъёмов и других 
подобных компонентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     
Интеллектуальная полуавтоматическая             
паяльная машина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Многофункциональная паяльная машина: Подходит для пайки 

выключателей, светодиодов (LED), клемм, датчиков, USB-разъёмов и других 
подобных компонентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр Значение 
Мощность Максимум <50 W 
Входное напряжение 200–240 V / 50 Hz 

Режим пайки 
Настраивается в зависимости от 

рабочего режима 
Температура 
окружающей среды 

0–40 ℃ 

Влажность 
окружающей среды 

0–70% 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 
Размеры упаковки 410×300×390 мм (Д×Ш×В) 
Вес 15 кг 



Параметр Значение 
Название продукта Многофункциональная паяльная машина 

Модель HH-259 
Мощность Максимум <20 W 

Входное напряжение 200–240 V / 50 Hz, выход 24 V / 2 A 
Режим пайки раивается в зависимости от рабочего режима 

ература окружающей среды 0–40 ℃ 
жность окружающей среды 0–70% 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 
Размеры упаковки 320×240×300 мм (Д×Ш×В) 

Вес 5,5 кг 

 

25. Вертикальная машина для перевязки проволоки или стяжек: 
Подходит для металлических стяжек, пластиковых пакетов, тканых мешков, сетчатых 
мешков и других крупных и относительно тяжёлых изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Компьютерная обрезная машина для проводов: Подходит для 

электронных проводов, изолированных проводов, многожильных проводов, 
ленточных проводов, двужильных солнечных проводов, стекловолоконных 
проводов, тефлоновых проводов, проводов для новых источников энергии и т.д. 
— для снятия изоляции и обрезки проводов. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Параметр Значение 
Модель машины 2-15 
Диапазон ширины ленты 2–15 мм 
Длина ленты 50–90 мм 
Количество витков 2–8 витков 
Напряжение питания 220 В (по желанию 110 В) 
Размеры машины 350 × 220 × 340 мм 
Вес машины 20 кг 



 
Модель машины: 1,5 мм², 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм², 
16 мм², 25 мм², 35 мм², 50 мм², 70 мм², 95 мм², 120 мм², 
150 мм², 180 мм², 300 мм² 
Для получения информации о других размерах и 
спецификациях, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 

Технические характеристики компьютерной обрезной машины для проводов 70 мм²: 
Параметр Значение 

Дисплей 7-дюймовый цветной сенсорный экран PLC 
Функция памяти Хранение до 200 программ 

Подходящие типы проводов 
Многожильные медные провода, коаксиальные кабели, 

изолированные провода и др. 
Привод Двенадцать роликов с синхронной подачей ленты 
Подходящая площадь 
сечения жил 

BVR 2,5–70 мм² (BV 35 мм², диаметр изолированного провода 18 мм) 

Материал лезвий Высокоскоростная сталь импортного производства 
Диаметр крупного канала ∅20 мм 
Рабочее напряжение 220 В / 50 Гц 
Диапазон длины реза 1–1000 м 
Номинальная мощность 800 Вт 
Длина снятия изоляции на 
обоих концах 

Проводной конец: 0–300 мм, хвостовой конец: 0–150 мм (для 
проводов >500 мм возможно продольное разрезание) 

Габариты 700 × 640 × 480 мм 
Минимальная длина 
оставленной изоляции 

50 мм 

Вес ≈100 кг 
Допуск реза ±(0,002 мм × L), где L — длина реза (зависит от типа провода) 
Скорость снятия изоляции 800–1000 проводов/час (в зависимости от типа провода) 

 
 

27. Пневмо-гидравлический пресс для крупных клемм:  
Подходит для обжима различных жгутов проводов, в том числе для проводов в 
сфере новых источников энергии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрогидравличес
кая пресс-машина 

для клемм 

Электрогидравличес
кая пресс-машина 

для клемм без 
замены матрицы 

Серводвигательная 
гидравлическая 

пресс-машина для 
клемм 

Пневмогидравлическ
ая пресс-машина для 

клемм 



 Технические характеристики 40-тонной серводвигательной гидравлической пресс-машины для 
клемм без замены матрицы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Сверхтихая машина для обжима медной ленты: 
Область применения: соединение неоновых ламп и резисторов, соединение 
скользящих переключателей и проводов, соединение высокотемпературных 
нагревательных элементов, соединение термочувствительных компонентов, таких 
как магнитные переключатели, соединение термопредохранительных проводов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель машины: 2T, 3T, 4T. Для получения других параметров и спецификаций, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 

Параметр Значение 
Модель/Грузоподъемность 40T 

Режим управления 
Регулировка плотности матрицы через 

сенсорный экран 
Рабочий ход 50 мм 
Диапазон обжима 4–180 мм² 

Контроль 
Сенсорный экран, гидроэлектрический 

режим, без использования воздуха 

Подходящие матрицы 
Шестигранная беззамочная M-образная 

фиксированная матрица 
Габариты машины 800 × 350 × 700 мм 
Вес машины 100 кг 
Производительность 600–800 шт/час 
Способ запуска Педаль 
Мощность 2200 Вт, 380 В 

Режим мониторинга 
Встроенный мониторинг высоты и 

давления для обеспечения 
единообразия продукции 



29. Пневмо-гидравлический пресс для крупных клемм:  
Подходит для обжима различных жгутов проводов, в том числе для проводов в 
сфере новых источников энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Одно комбинированное оборудование для снятия изоляции и обжима -  это 
одновременно оборудование для снятия изоляции и оборудование для 
обжима клемм. 
 
 
 
 
 
 

Параметр 
Горизонтальная автоматическая 
машина для снятия изоляции и 

обжима  

Вертикальная автоматическая 
машина для снятия изоляции и 

обжима  

Название продукта 
Горизонтальная машина для 

непрерывного снятия изоляции и 
обжима 

Вертикальная машина для 
непрерывного снятия изоляции и 

обжима 
Источник питания Однофазный 200V–240V, 50/60Hz Однофазный 200V–240V, 50/60Hz 
Источник воздуха 0,3–0,6 MPa 0,5–0,6 MPa 
Подходящий диаметр 
провода 

AWG32–AWG20 AWG16–AWG24 

Длина снятия изоляции 1,0–10,0 мм 1,0–8,0 мм 
Погрешность реза провода 0,05–0,1 мм 0,05–0,1 мм 

Тип клемм 
Открытые горизонтальные 

непрерывные клеммы 
Открытые непрерывные клеммы, 

вертикальные 
Усилие обжима 1.5T (доступны варианты 2T / 3T) 3T 
Ход прессовочного узла 30 мм 50 мм 
Габариты Д600 × Ш430 × В1900 мм Д450 × Ш500 × В1000 мм 
Вес 70 кг 100 кг 



30. Автоматическая машина для обжима клемм и лужения 

проводов: Подходит для обжима обжима всех типов клемм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Односторонний обжим клемм 
• Двухсторонний обжим клемм 
• Одновременный обжим клемм и лужение 
• Подходит для обработки одиночных электронных проводов, параллельных 

проводов, ленточных проводов, проводов в изоляционной оболочке 
 
 
 
 
 
 
 
 


